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“Хвиля” - це конструкція, яка своєю 
формою задає рух та напрямок. Темою 
цією практики стала міжпоколіннєва 
взаємодія, тому хвиля має низькі та 
спокійні місця, що наче символізує 
спокій, який ти набуваєш з віком, 
та високі, круті підйоми,які наче 
діти, що тягнуться вгору і ростуть. 
Вони мають енергію та жвавість. 
Форма диктує активності, які 
можуть відбуватись навколо, а також 
підкреслювати навколишнє середовище, 
своєю продовгуватістю та лінійністю. 
Хвиля, хоч і рухлива, але намагається 
“балансувати між поколіннями”.

КОНЦЕПЦІЯ



CПЕЦИФІКАЦІЯ 1
БРУСИ ТА ДОШКИ
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Брус 40мм х 120 мм
1. 2200 мм - 8 од.
2. 1900 мм - 8 од.
3. 1750 мм - 8 од.
4. 1530 мм - 8 од.
5. 1500 мм - 8 од.
6. 1000 мм - 18 од.
7. 850 мм - 32 од.
8. 745 мм - 8 од.
9. 600 мм - 2 од.
10. 120 мм - 20 од.
11. 370 мм - 27 од.
12. 300 мм - 9 од.
13. 770 мм - 4 од.
14. 1370 мм - 4 од.
15. 1140 мм -2 од.

16. 1240 мм - 8 од.
17. 870 мм - 4 од.
18. 1440 мм - 2 од.
19. 1585 мм - 2 од.
20. 1860 мм - 4 од.
21. 2425 мм - 4 од
 
Дошка 20мм х 200 мм
22. 1000 мм - 97 од.
 



СПЕЦИФІКАЦІЯ 2 
ФУРНІТУРА

Вузли 
1. Болт М8 140 мм - 100 од.
2. Болт М8 100 мм - 112 од.
3. Болт М8 80 мм - 9 од.
4. Саморіз М4 150 мм - 56 од.
5. Саморіз М4 100 мм - 24 од.
6. Саморіз М4 80 мм - 388 од.
7. Гайки М8 - 221 од.
8. Шайби М8 - 442 од.
9. Шуруповерт 

Обробка
Масло-віск 1л. - 3 од
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ЯК ПІДРІЗАТИ БРУСИ 
ПІД 45 ГРАДУСІВ 
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*числами вказані номера бруса в 

специфікації 1
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ВАЖЛИВО!
В НАШОМУ ПРОЄКТІ ВСІ КОЛОНИ ВКОПУЮТЬСЯ НА 400 мм. 
ВСІ РОЗМІРИ В ІНСТРУКЦІЇ ПОДАНІ З ДОДАТКОВИМИ 400 мм.



ЯК СКЛАСТИ ПОДВІЙНУ ЛАВОЧКУ 
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Скручуємо дані бруси на болти номер 1
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Вкопуємо дані арки на зображеній відстані
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На цьому етапі вам знадобляться брус номер 13, 17 та 11, а також болти 
під номером 2

Закріпіть бруси саморізами під номером 4
 



В подальшому, ми будемо використовувати такий тип кріплення, для нього 
ми використовуємо брус під номером 11 
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В дане кріплення потрібно кріпити болт номер 2 та саморізи під номером 
4.

Використовуйте цей шаблон розмірів для цього кріплення, щоб сформувати 
форму хвилі на арках. Він є універсальний в усіх місцях подібного 
з’єднання. 



6

7

На цьому етапі вам знадобляться брус номер 14,17 та 11
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З’єднайте це брусами під номером 16
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Тепер потрібно зробити обрешітку, для якої ми використовуємо 
дошку номер 22 та саморізи номер 6. Даний тип дошки та саморізу 
використовуйте для всієї подальшої обрешітки.
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ЯК СКЛАСТИ МУЗИЧНУ АРКУ 
Принцип складання конструкції лишається той самий
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На цьому етапі ми дублюємо арку 
з кроку 1
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Складаємо елемент хвилі за тим самим типом кріплення що і в лавці.
Дублюємо елемент. В даній констркукції рештування не потрібне. Для 
формування хвилі вам знадобиться брус номер 16, 11 та 21.
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Для того щоб створити дану арку, вам знадобляться бруси довільних 
розмірів. Кількість також на ваш вибір. Чим більше, тим краще. 
Рекомендуємо брати різні типи дерева, адже так,ноти будуть 
різноманітніші. Прив’яжіть ці бруси за нитки до верхньої частини арки.

ЯК СКЛАСТИ ХВИЛЮ-ПЕРЕШКОДУ ДЛЯ 
ДІТЕЙ 
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Складаємо арки за тим самим 
принципом, що був описаний в 
попередніх кроках.
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410 мм

650 мм

540 мм

740 мм

540 мм

650 мм

660 мм

1000 мм

740 мм

1130 мм

1000 мм

Арка з 1 кроку

Арка з 2 кроку

Арка з 3 кроку

Арка з 4 кроку

Арка з 5 кроку
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Формуємо основу хвилі для обрешітки за принципом, що зображений у 
попередніх кроках.Вам знадобиться брус номер 13,20,16,15,18,19, 14 
та 11.
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В наведених місцях, додатково закріплюємо основу хвилі на саморізи 
під номером 5.
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Кріпимо обрешітку за даним принципом на саморізи під номером 6.
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В цьому місці потрібно 
прикріпити обрешітку на 
відстані 100 мм одна від 
одної. Таким чином, діти 
зможуть залазити на верхню 
частину хвилі, чіпляючись за 
покриття.
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R=270 мм

Для того, щоб зробити 
даний отвір, вам потрібно 
попередньо зробити трафарет 
кола, наведеного нижче, та 
вирізати його на зображених 
дошках, перед тим як кріпити 
їх як покриття.
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На іншій частині покриття, ми робимо імітацію для скалолазання. 
Для цього вам потрібно підготувати позначені сходинки перед 
закріпленням.
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Для цього вам 
знадобиться брус під 
номером 12. Болт буде 
прикручуватись з 
зовнішньої сторони. Тому 
щоб заховати головку 
болта, вам потрібно 
висверлити комірку, яка 
приховає виступ та не 
буде заважати. Розміри 
для підготовки сходинки 
ви можете побачити на 
зображенні.
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Прикручуємо сходинки на болт номер 3 з внутрішньої сторони 
конструкції.
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