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Проєкт являє собою дерев’яну зону 
відпочинку, інтегровану навколо 
існуючого дерева. Напівкругла 
форма створює більш комфортний і 
доступний простір для спілкування, 
відпочинку та взаємодії мешканців 
двору, водночас зберігаючи дерево 
як центральний природний елемент. 
Також дає допоміжну функцію - 
сітку, прикріплену до дерева, яка є 
«спинкою» лавки. Також, конструкція 
передбачає відкритий простір, що 
забезпечує можливість підійти на 
кріслі колісному, роблячи простір 
більш доступним для всіх.

КОНЦЕПЦІЯ
Дерево є не лише центром і точкою 
опори, а й показує плин часу. Воно 
росте і змінюється разом з людьми, 
нагадуючи про безперервність життя 
і звʼязок людини з природою. Це 
стосується і самої деревʼяної 
конструкції. Вона також буде 
змінюватись з часом і зберігати в 
собі певну історію і теплі моменти.
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МАТЕРІАЛИ 
БРУСИ

Брус 100мм х 50мм

1. 650мм - 8 од. (A) 
2. 850мм - 4 од. (B) 
3. 900мм - 5 од. (C)  
4. 1300мм - 8 од. (D)

Брус 50мм х 50мм

5. 75мм - 2 од. (E) 
6. 500мм - 9 од. (F) 
7. 700мм - 12 од. (G) 
8. 750мм - 12 од.(H) 
9. 900мм - 2 од. (I) 
10. 1000мм - 14 од. (J) 

ДОШКИ

МАТЕРІАЛИ 

Дошка 30мм х 195мм

11. 900мм - 10 од. (K)
12. 1100мм - 15 од. (L)
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МАТЕРІАЛИ ТА 
ОБЛАДНАННЯ 

13. Болти М8х200мм - 182 од.

14. Шайби М8 - 364 од.

15. Гайки М8 - 182 од.

16. Саморізи М4х80мм - 100 од.

17. Шурупи з кільцями М4х45мм - 17 од.

Інше:

18. Олія 

19. Пензлик

20. Шуруповерт

21. Свердло по дереву

22. Стропа

1 Етап збірки: 
Попередня розтановка та розмітка

Розкладіть бруси на обраній плоскій 
поверхні для розмітки відстаней та точок 
кріплення перед подальшим монтажем.

Брус 100мм х 50мм:
850мм - 4 од. (B)
1300мм - 8 од. (D)



2 Етап збірки: 
Кріплення горизонтальних балок

Закріпіть горизонтальні балки на висотах 
400 мм, 850 мм та 1250 мм від низу стійки.
 

Модуль “Стіл” (1 сторона)

Брус 50мм х 50мм:
500мм - 2 од. (F)
700мм - 2 од. (G)
1000мм - 2 од. (J)
Кріплення:
Болт М8х200мм - 6 од.
Шайба М8 - 12 од.
Гайка М8 - 6 од.



3 Етап збірки: 
Кріплення діагональних балок

Закріпіть діагональні балки від між 
горизонтальними елементами за допомогою 
болтів.

Брус 50мм х 50мм:
700мм - 2 од.(G)
Кріплення:
Болт М8х200мм - 4 од.
Шайба М8 - 8 од.
Гайка М8 - 4 од.





4 Етап збірки: 
Кріплення поперечних балок.
Модуль “Стіл”

Закріпіть поперечні балки до 
горизонтальних елементів.

Брус 100мм х 50мм:    Брус 50мм х 50мм:
650мм - 1 од. (A)     500мм - 1 од. (E) 
900мм - 1 од. (C)     900мм - 1 од. (I)
                      1000мм - 1 од. (F)

Кріплення:
Саморіз М4х80мм - 20 од.

4 Етап збірки: 
Кріплення поперечних балок.
Модуль “Платформа”

Закріпіть поперечні балки до 
горизонтальних елементів.

Брус 100мм х 50мм:    Брус 50мм х 50мм:
650мм - 2 од. (A)      500мм - 1 од. (F)
900мм - 1 од. (C)
       

Додатково: закріпіть брус 50х50х75мм на 
двох крайніх платформах як на кресленні.

Кріплення:
Саморіз М4х80мм - 16 од.





5 Етап збірки: 
Кріплення настилу.
Модуль “Стіл”

Закріпіть дошки поверх горизонтальних 
елементів та підріжте краї за контуром 
лавки.

Дошка 195мм х 30мм:
900мм - 2 од. (K) 
1100мм - 3 од. (L)
Кріплення:
Саморіз М4х80мм - 20 од.

5 Етап збірки: 
Кріплення настилу.
Модуль “Платформа”

Закріпіть дошки поверх горизонтальних 
елементів та підріжте краї за контуром 
лавки.

Дошка 195мм х 30мм:
900мм - 2 од. (K) 
1100мм - 3 од. (L)
Кріплення:
Саморіз М4х80мм - 20 од.



7 Етап збірки: 
Кріплення для сітки

Прикрутіть шурупи з кільцями до кожного 
модулю і прив’яжіть стропу з петельками та 
кільцями до дерева. Прив’яжіть сітку.

Кріплення:
Шуруп з кільцем М4х45мм - 3 од.
(на 1 модуль)
Стропа - 1 од.

6 Етап збірки: 
Монтаж

Покрийте підземну частину 
вертикальних балок бітумом. 
Викопайте ями завглибшки 400 мм 
у місцях встановлення. Помістіть 
лавку та засипте.




